Série 2018

Melhore seus projetos!

Evolucéo nos célculos elétricos

Gestao de cabos no padrdo AWG
Atudizacdo da interface: gestédo
comandos

Velocidade de céalculo aprimorada
Suporte Unicode UTE para todos o9
relatérios

Verificagdo de backup paraContatores
Seccionadores diferenciais

Redes em anel: utilizacdo delinhas
oscilantes/montante
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Redes em anel: gestdo UPS e coeficientes ¢

contemporaneidade
CEI EN 6096@ célculo das falhas segundg
modelo com falha préxima/afastada
Geradores: regulagem da Vn para compery
o cdt em emergéncia
Conversores: verificagfes a
indiretos mais eficientes
Calculo Ins: novo modelo para redes em g
e neutro regulavel
Linhas de fase e neutro com cab
multipolares e PE compartilhado em cal
unipolares

EGIlink: plugin para a interface com
Autodesk Revit© MEP
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Novasfuncdes para redes em anelverificacdo de Backup
le para Protecdes
A versdo 2018 do Ampere completa as fungbes para a gestdo
de redes em anel.
Ampére Professional 2018 oferece uma gestao completa das red
em anel: estas Ultimas agora podem possuir treatmsstituidos
por distribuicdo de tipo & montante e apresergar ramificacoes
com componentes UPS ou conversores estaticos. Além disso
propagacao do fluxo de poténcia ao longo da rede elétrica, no ca
@ usuarios pertencente a anéis, gerencia os cesfies de
contemporaneidade e de transferéncia & montante para
fimensionamento dos usuérios, com base na existéncia ou ndo
um anel ativo.
SA"versao 2018 amplia a gestdo da protecdo de backup també
para os dispositivos déeccionamento, Diferencial e Contator.
A Série 2018 oferece ao projetista uma ferramenta completa
n%?ra 0 gerenciamento de redes em anel
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Novas fun ¢des para redes em anel e verificacdo de Backup para Protecdes

Novasfuncdes nas redes em anel
A versdo 2018 completa o ciclo de desenvolvimento iniciado em 2014,
oferecendo ao projetista uma ferramenta completa e abrangente para a
gestao de redes em anel.

Asinterveng@es significativas foram trés: primeiramente, foi idtreida a
possibilidade de gerenciar as redes em anel com trechos constituidos por
distribuicdodetipo a montante, para permitir, por exemplo, a criacao de uma
linha & montante (& oscilacdo) alimentada em ambas as extremidades| (ver
figura).

Além disso, fohabilitada a inser¢cdo déPSou conversores estaticoso longo
das ramificacdes pertencentass anéis, para responder & necessidade de se
garantir a continuidade elétrica em redes complexas com anéis; por exemplo,
garantir as cargas sensiveis mediante um UPS para cobrir os primeiros
minutos sem alimentagdo de uma rede, até o inicio do grupoagétreo,
usufruindo do anel criado para um comutador de rede (ver figura).

Por fim, a propagacéo do fluxo de poténcia ao longo da rede elétricaje a
atribuicdo do divisor elétrico para cada ramificacdo de saida de um|no,
gerencia ogoeficientes de contemp@neidadee transferénciade usuarios
pertencentes ao anel com base na presenca ou ndo de anéis fechados. Em
outras palavras, o software analisa a rede elétrica e decide se deve considerar
ou nédo os coeficientes atribuidos aos usuarios, assinalando eveeiuz a
modalidade de célculo adotada através de uma mensagem na secdo
Verificacao.

Protecdes com Backup
Ampére permite gerenciar prote¢des contra cudiocuito, mediante a coordenac¢ao entre dois dispositivos em cascata atravé:
da associacgdo entre dsspositivossem olhar para a natureza da prote¢éo (nenhuma distingéo € realizada em termos de back
e combingao), desta forma, dados os dois elementos de protecdo em série, o dispositivo a jusante recebe djsgaditivo

a montante.

Através da funcé@o Backup, o projetista pode
informar ao software uma relacaalos
dispositivos associados ao backup
utilizando o arquivo Backuppbtém-se o
valor da capacidade de interrupcéatal.

A versado 2018 amplia a gestdo da proteca
de backup também para os dispositivos de
Seccionamento, Diferencial e Contator.
Nas verificagBes, 0s usuarios com podes
gue ndo possuem fungcdo contra curtg
circuito, ou que possuem uma capacidade te
interrupcdo insufignte, Ampere utiliza o
valor da capacidade de interrupgéeforcada
obtida no arquivo Backup e verifica quees
esta é maior que a corrente de falta
presumida.
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